Pryi pro vieobecné pou SBR / E
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¢ Barva: e Dodavané rozméry: N
Cerna 1az12mm E
o Specificka hmotnost: e Dodavané formaty: Tesnici desk z B A creRef &
5 . y ze zakladni pryzové smési SBR S
1,50 g/em 1.200 x 10.000 mm - tl. 1 az 12 mm (Styren - Butadien kaucuk). Tato kvalita pryze je =
® Tvrdost: ® Poznamka: uréena pro vSeobecné pouziti v mistech, kde na f,,,”_,
70 Shore A material nejsou kladeny zadné zvySené naroky, jako je :
o Taznost: teplota,, chemicka odolnost, mechanické vlastnosti, E
100 ° starnuti a bobtnavost. o
° Ekonomicka verze pro nejzakladnéjsi aplikace - g
® Pevnost: tésnéni a tésnici prvky, primyslové podlahoviny,
40 kg/cm® ochranné zastérky atd.
® Teplotni odolnost:
-20 az +70°C

Pryi s vlokou pro vSeobecné pouiiti SBRV /E
u

¢ Barva: ® Dodavané rozmeéry:
Cerna 1 vlozka :1,5 2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm
® Specifickd hmotnost : Oailezanz8t s acnan Al lu
1,50g/cm’ Dodavané formaty :
¢ 1.200 x 10.000 mm - tl. 1,5 az 12 mm

Tésnici desky ze zakladni pryzové smesi
SBR (Styren - Butadien kaucuk). Tato kvalita pryze

® Tvrdost : je uréena pro vSeobecné pouziti v mistech, kde
70 Shore A Poznamka : na material nejsou kladeny zadné zvysené naroky,
o Taznost : jako je tgplota, 9hem|cka odolnost, mechanické
vlastnosti, starnuti a bobtnavost
100 % . P I _—
Ekonomické verze pro nejzakladnéjsi
® Pevnost : aplikace - tésnéni a tésnici prvky, primyslové
40 kg / cm? podlahoviny, ochranné zastérky atd.
® Teplotni odolnost :
-20 az +70°C

Pryi pro vseobecné pouiiti SBR 65 E
¢ Barva: ® Dodavané rozméry:
Cerna 8 az 20 mm
e Specificka hmotnost : ° e Z e Tésnici desky ze zakladni pryzové smesi
120 g/cm® ?gg: )‘:?-)no%;on:::attYS a3 20 mm .SBRV(Styren - BuEadien kaluéuk).v'll'a,to kv,alita pryze
o Turdost : i je uréena pro v§eobecné Pf)uz[n vlljwlstl(ech, kde
¢ Poznamka: na material nejsou kladeny zadné zvySené naroky,
65 Shore A jako je teplota, chemicka odolnost, mechanickeé
e Taznost : vlastnosti, starnuti a bobtnavost.
200 % Z&akladni verze pro nejzakladnéjsi aplikace -
o Pevnost : tésnéni a tfésrjici prvky, prdmyslové podlahoviny,
40 ka / cm? ochranné zastérky atd.
g/cm

e Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

Pryi s vloikou pro vieobecné pouiiti VA

® Barva: ® Dodavané rozméry:
Cerna 2 vlozky : 8, 10 mm
e . . . ) Tésnici desky ze zakladni pryzové smési SBR
° Speclflckashmotnost . * Dodavané formaty : (Styren - Butadien kauc€uk). Tato kvalita pryze je
1,50 g/cm 1.400 x 5.000 mm - 1I. 8 a 10 mm uréena pro vieobecné pouziti v mistech, kde na
® Tvrdost : ® Poznamka: material nejsou kladeny zadné zvysSené naroky,
65 Shore A jako je teplota, chemicka odolnost, mechanické
o Taznost : vlastnosti, starnuti a bobtnavost.
200 % ’ Zakladni verze pro nejzakladnéjsi aplikace -
° tésnéni a tésnici prvky, primyslové podlahoviny,
® Pevnost : ochranné zastérky atd.
40 kg / cm?
© Teplotni odolnost :
-30 az +70°C
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Kompakini plocha tésnici pryi



SBR 65 ST Pryi pro vSeobecné pouiiti
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Kompakini plocha tesnici pryi

® Barva: ® Dodavané rozméry: Tésnici desky ze zakladni pryzové smési SBR
Cerna 1,15,2,25,8,4,5,6,8 10 mm (Styren - Butadien kaucuk). Tato kvalita pryze je
* Specifickd hmotnost : o Dodévané formaty : ur€ena pro vSeobecné pouziti v mistech, kde na

material nejsou kladeny zadné zvy$ené naroky, jako je
) 5 teplota, chemicka odolnost, mechanické vlastnosti,

® Tvrdost : }‘2‘88 i ?boggomr;nm :(I.t|81a;i12 mm starnuti a bobtnavost.
65 Shore A 1:400 e 5.600 o e 8 a2 10 mm o ;ékladpi verze pro nejuzékladnf"ejéi aplikac_e s
tésnéni a tésnici prvky, primyslové podlahoviny,

1,45g/cm® 1.200 x 10.000 mm - tl. 2 az 6 mm

® TaZnost : tolerance formatu: h s sactérky atd. Prvz ma lendi fyzikalng
150 % &ite 1200/1400 mm: + /- 30 mm ochranne zasterky atd. Fryz ma_lepsi fyzikaine-
dé . mechanické vlastnostinez desky SBR/E.
e Pevnost : élka 10.000 mm: + /- 100 mm = = .
délka 5.000 mm: +/ - 50 mm Standardné obé strany desky s hladkym
40 kg / cm* e ' povrchem. Na zakazku mozno vyrobit i s textilnim
e Teplotni odolnost : ¢ Poznamka: otiskem z jedné strany.
-30 az +70°C

NATURAL 40 R Pryi s vloikou pro vseobecné pouiiti

e Barva: e Dodavané rozmeéry: Tésnici desky ze zakladni pryzové smeési SBR
Cerna 1 vlozka : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 (Styren - Butadien kaucuk). Tato kvalita pryze je

2 vlozky : 3-4-5-6-8-10 uréena pro vSeobecné pouziti v mistech, kde na
material nejsou kladeny zadné zvySené naroky, jako je
teplota, chemicka odolnost, mechanické vlastnosti,

® Specificka hmotnost :
1,45 g/cm® ® Dodavané formaty :
1.400 x 10.000 mm - tl. 1 az 6 mm

e Tvrdost : = starnuti a bobtnavost.
1.400 x 5.000 mm - t. 8 az 10 mm . . s Lvs .
alliore A 1.200 x 10.000 mm - tl. 1 a2 6 mm o nvnz,ak'a??'n‘,"?’zer SO S %ﬁ’"ﬁaci -
® Taznost : 1.200 x 5.000 mm - 1. 8 aZ 10 mm esneni a tesnicl prviy, prumysove podiahoviny,
150 % (R (e ochranng zastérky z.atd. Pryz ma lep8i fyzikalné-
&ife 1200/1400 mm: + / - 30 mm mechanickeé vlastnosti nez desky SBRV /E.
® Pevnost : p .y Standardné obé strany desky s hladkym
40 kg / cm® B / - 100 mm ovrchem. Na zakdzku mozno vyrobit i s textilnim
; délka 5.000 mm: +/ - 50 mm PO - Ma y
® Teplotni odolnost : . 3 otiskemzjedné strany.
.30 a3 +70°C Poznamka:

SBR DESKY 65 Pryi s vloikou pro vSeobecné pouiiti

e ———— e

e Barva: e Dodavané rozmeéry: Tésnici desky ze zakladni pryzové smési SBR
Cerna 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm (Styren - Butadien kaucuk). Tato kvalita pryze je
® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty : urc':eng, pro véeobecnév . pogiiti”v miSt,eCh‘ k_de ha
1,45 g/ cm’® 1.000 x 1.000 mm - 1I. 10 a2 50 mm material nejsou klgdeny zadné zvysene na}roky, Jakop
teplota, chemicka odolnost, mechanické vlastnosti,
o Tvrdost : ® Poznamka: starnuti a bobtnavost.
65 Shore A

® Taznost :
150 %

® Pevnost :
40 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-20 az +70°C

SBR DESKY 70 Pryi pro vSeobecné pouiiti
J—_

e Barva: e Dodavané rozmeéry: Tésnici desky ze zakladni pryzové smési SBR
Cerna 60, 70, 80, 90, 100 mm (Styren - Butadien kaucuk). Tato kvalita pryze je
_— , . , ¢ Seobecné pouziti v mistech, kde na
® Specificka hmotnost : e Dodavané formaty : urcena pro vseo AN
1,45 g / cm?’ 1.000 x 1.000 mm - tI. 60 a2 100 mm material nejsou kladeny Zadné zvySené néroky, jako je
teplota, chemicka odolnost, mechanické vlastnosti,
e Tvrdost : ® Poznamka: starnuti a bobtnavost.
70 Shore A
® Taznost :
150 %
® Pevnost :
40 kg / cm?
® Teplotni odolnost :
-20 az +70°C



Otéruvzdornd pryi BR 60 Z
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® Barva: ® Dodavané rozméry:

. N
Cerna 2,3,4,5,6,8 10 mm Tésnici desky z polybutadienového kauéuku (BR) x
® Specifickd hmotnost : e Dodavané formaty : s vysokou elasticitou, odrazovou pruznosti |, &
1,25g/cm? 1.200 x 10.000 mm -tl.2 az 10 mm vybornymi fyzikalné - mechanickymi vlastnostmi, g
o Tvrdost : e Poznamka : ééste:énou odolanostl' atmosférif:kym inva a {ﬁ
60 Shore.A ' slabym ljoztokum ky§el|n, zasagl a nizkou ~
hysterezni ztratou. Pryz se vyznacduje vysokou ;t:
o Taznost : odolnosti proti vzniku trhlin pfi dynamickém Q
400 % naméhan. S
Q
e Pevnost :
180 kg / cm?
o Teplotni odolnost :
-20 az +70°C

Pryi pro mechanické namdhani s otlatkem SBR + NR AG 14
® Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna 3az25mm
e Specificka hmotnost : e Dod4vané formaty : . Pryzové desky ze smési NR/SBR , vysoka
1,2g/cm® 1.400 x 10.000 mm - 1. 3 a% 25 mm taznost, velmi dobrd odolnost mechanickému
1.400 x 20.000 mm - 1. 8 a2 25 mm namahani - stiraci liSty pro dopravnikové drahy .
¢ Tvrdost : ( ) ) Neni uréena k vystylani piskovacich box(i. Tento typ
55 Shore A ¢ Poznamka : o ma velmi dobry pomér kvalita/cena. Pryz je
o Taznost : Pryz se standardné dodava s dodavana hladka a nebo s jednostrannym textilnim
350 % jednostrannym otlackem (otlackem se protiskluzovym otiskem.
rozumi - vystouply povrch kfizového tvaru,
® Pevnost : vyrabény za ucelem protiskluzu).
60 kg / cm? Oboustrany otladek pouze na zakladé
o Teplotni odolnost : poptavky.
-30 az +80°C

Potravinova otéruvzdornd pryi SBR+NRAGY9

e Barva: o Dodavané rozméry: rozméry:
Cervena 1az50 mm
o Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :
1,1g/cm® 1.380 x 20.000 mm - tl. 1 az 1,5 mm
o Tvrdost : 1.380 x 10.000 mm - tl. 2 az 4 mm
45 Shore.A 1.400 x 10.000 mm - tl. 52z 10 mm Velmi mékké pryzové desky vysoké pruznosti,
. 1.380 x 10.000 mm - tl. 12 mm uréené zejména pro vyrobu zastérek k pasovym
e Taznost : 1.400 x 5.000 mm - tl. 15 az 20 mm dopravnikiim, tlumicim elementim, jako ochrana
550 % 1.000 x 1.000 mm - tl. 15 az 50 mm zafizeni pred plsobenim otéru, pro mékké tésnici
® Pevnost : e Poznamka : p(vky... atdv. Pryz ma dobré fyzikalni vlastnosti a
160 kg / cm? Chemickou odolnost je nutno konzultovat vybornou otéruvzdornost.
o Teplotni odolnost : pro konkrétni pFl’pac?y. Pryz neuvadét do
-30 a2 +80°C styku s mastnymi vyrobky.

Otéruvzdornd pryi

PARAGUMA NR 45 Z
u

e Barva: ® Dodavané rozmeéry:
Cerna 1az12mm

o Specificka hmotnost : e Dodavané formaty : . A B o
1,20 g/ cm® 1.200 x 10.000 mm - tl. 1 a2 12 mm _ Tosnici desky z Cists priradni piyeeSRiECiSE
elasticitou a mékkosti, vybornymi  fyzikalné -
® Tvrdost : ® Poznamka: mechanickymi vlastnostmi, &asteénou odolnosti
45 Shore A atmosférickym vlivdm a slabym roztokim kyselin a
e TaZnost : zésad.
400 %

® Pevnost :
180 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-10 az +70°C

;

Kompakini plocha tésnici pryi



PARAGUMA AG 6 Otéruvzdornd pryi
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) ® Barva: ® Dodavané rozméry: Tésnici desky z Cisté prirodni pryze s vysokou
Bézova 1 az 50 mm elasticitou a mékkosti, vybornymi fyzikélné -
. S . < < Ay mechanickymi vlastnostmi, ¢aste¢nou odolnosti
® Specificka hmotnost : e Dodavané formaty : atmosféricx’m vivom a slabvm  roztokam
1 1,10 g/cm® 1.380-1.400 x 20.000 mm - tl. 1 az 1,5 mm stericky Y
B 1.380-1.400 x 10.000 mm - tI. 2 a 12 mm kyselinazasad.

1.380-1.400 x 5.000 mm - tl. 15 az 30 mm
1.000 x 1.000 mm - tl. 10 az 50 mm

® Poznamka:
Otéruvzdornost odpovida DIN 535 16

45 Shore A

® Taznost :
550 %
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® Pevnost :
170 kg / cm®

® Teplotni odolnost :
-40 az +80°C

NATURAL 40 R Otéruvzdornd pryi

® Barva: ¢ Dodavané rozméry: Tésnici desky z &isté ptirodni pryze béZové barvy
BéZova 1az15mm s vysokou elasticitou a mékkosti, vybornymi fyzikalné
® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty : - mechanickymi vlastnostmi, ¢aste¢nou odolnosti
1,05 g/ cm?® 1.400 x 10.000 mm - 1. 1 a 6 mm atmosférickym vlivm a slabym roztokim kyselin a
’ . 5 z4sad.
TR R : 1.400 x 5.000 mm - tl. 8 az 15 mm
40 Shore A ® Poznamka :
® Taznost :
550 %
® Pevnost :
170 kg / cm?
® Teplotni odolnost :
-40 az +80°C

NATURAL 40 R (deska) Otéruvzdornd pryi
J_

e Barva: ® Dodavané rozméry: Tésnici desky z Cisté pfirodni pryze bézové barvy
Bézova 15 az 50 mm s vysokou elasticitou a mékkosti, vybornymi fyzikalné
® Specificka hmotnost : e Dodévané formaty : - mechanickymi vlastnostmi, castenou odolnosti
1,05 g/cm® 1000 x 1000 mm tloutky 15 a2 50 mm atmosférickym vlivim a slabym roztokim kyselin a

. zésad.
e Tvrdost : ® Poznamka:

40 Shore A

® Taznost :
550 %

® Pevnost :
170 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-40 az +80°C

NBR 65 E Olejivzdornd pryi

® Barva: o Zakladni smés olejivzdorné pryze na bazi NBR
Cerna Dodéavané rozméry: (Nitril - .Butadien ) kau€uk) s nizkym obsahem
® Specificka hmotnost : ©1,152,25,3,4,5,6,8 10 mm GOl Ch e lnsl W 0 Wy s
135-155q/cm’ ; . _ mineralnimi a zivocisnymi oleji (pfi teploté prostredi).
’ =g Dodavané formaty : ; Uréend pro vyrobu tésnicich prvkd, vSeobecné
® Tvrdost : 1.400 x 10.000 mm - 1l. 1 az 6 mm pouzivana pro bézné standardni Ggely.
1.400 x 5.000 mm - t. 8 az 10 mm
65 Shore A
N . 1.200 x 10.000 mm - tl. 1 az 6 mm
Qagost - 1.200 x 5.000 mm -tl. 8 az 10 mm
200 % tolerance formatu:
® Pevnost : Sife 1200/1400 mm: + /- 30 mm
50 kg / cm? délka 10.000 mm: + /- 100 mm

e Teplotni odolnost : e délka 5.000 mm: +/-50 mm
-25 az +70°C Poznamka :

1

Kompaktni plochd tésnici pryz



¢ Barva: ® Dodavané rozméry:
Cerna 2.,3,4a6mm
® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty :
1,47 g/cm® 1.400 x 10.000 mm - tl. 2 az 6 mm
tolerance formatu:
° .
qurdost ;| $ife 1200/1400 mm: + / - 30 mm
. délka 10.000 mm: + /- 100 mm
¢ TaZnost : délka 5.000 mm: +/ - 50 mm
250 % .
® Poznamka :
® Pevnost :
40 kg / cm?
© Teplotni odolnost :
-25 az +90°C

Olejivzdornd pryi

B e ——————————

e Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna 1-1,5- 2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm
o Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :
1,4g/cm? 1.200 x 10.000 mm - tl. 1 az 12 mm

® Tvrdost : ® Poznamka :
65 Shore A

e Taznost :
250 %

® Pevnost :
40 kg / cm?

© Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

Olejivzdornd pryi s vloikou

e Specificka hmotnost :

1,4g/cm’ e Dodavané formaty :
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 az 12 mm

® Tvrdost :
65 Shore A ® Poznamka :

e Taznost :
250 %

e Pevnost :
40 kg / cm?

o Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

Olejivzdorné pryiové desky

HEEESS e —————

e Barva: ® Dodavané rozmeéry:
Cerna 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm
o Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :
1,4g/cm? 1000 x 1000 mm - tl. 10 az 50 mm
® Tvrdost : ® Poznamka:
65 Shore A
e Taznost :
® Pevnost :

80 -90 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

Zéakladni smés olejivzdorné pryze na bazi NBR
(Nitril - Butadien kaucuk) s nizkym obsahem
akrylonitrilu. Dobra odolnost ve styku s tuky,
mineralnimi a Zivocisnymi oleji (pfi teploté prostredi).
Uréena pro vyrobu tésnicich prvkl, vSeobecné
pouzivana pro bézné standardni ucely.

NBR 65 Z

Zékladni smés olejivzdorné pryze na bazi NBR
(Nitril - Butadien kauc€uk) s nizkym obsahem
akrylonitrilu. Dobra odolnost ve styku s tuky,
mineralnimi a zivo€isnymi oleji (pfi teploté prostredi).
Uréena pro vyrobu tésnicich prvkl, vSeobecné
pouzivana pro bézné standardni ucely.

NBR 65 Z/V
1

e Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna s vlozkou : 1-1,5- 2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm
se dvéma vlozkami : 2- 3-4-5-6-8-10-12 mm

Zakladni smés olejivzdorné pryze na bazi NBR
(Nitril - Butadien kauc€uk) s nizkym obsahem
akrylonitrilu. Dobréa odolnost ve styku s tuky,
mineralnimi a zivo¢isnymi oleji (pfi teploté prostredi).
Uréena pro vyrobu tésnicich prvkl, vSeobecné
pouzivana pro bézné standardni ucely.

NBR DESKY 65

Zakladni smés olejivzdorné pryze na bazi NBR
(Nitril - Butadien kaucuk). Dobra odolnost ve styku s
tuky, mineralnimi a Zzivoc¢iSnymi oleji (pfi teploté
prostredi). Uréend pro vyrobu tésnicich prvkd,
vSeobecné pouzivana pro bézné standardni ucely.

Olejivzdornd pryi s vloikou NBR 65E/V
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Kompakini plocha tésnici pryi



NBR DESKY 70 Olejivzdorné pryiové desky

T =

N e Barva: o Dodavané rozméry: Z&akladni smés olejivzdorné pryze na bazi

E Cerna 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 NBR (Nitril - Butadien kaucuk). Dobra odolnost

& e . 60, 70, 80, 90 a 100 mm ve styku s tuky, mineralnimi a zivoc€iSnymi oleji

g E ?ﬁeg'/f':nlf? figetpest : « Dodévané forméty : (pfi teploté prostfedi). Uréena pro vyrobu
’ ' = tésnicich prvkd, vSeobecné pouzivana pro

() -

i e Tvrdost - 1000 x 1000 mm - tl. 10 az 100 mm bé&2né standardni ucely.

< 70 Shore A ® Poznamka:

E e Taznost : Rozmér 1000 x 2000 mm na poptavku

5

® Pevnost :
80 -90 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

NBR SUPER Benzinuvzdornd pryi

e Barva: e Dodavané rozmeéry: Specialni pryz na bazi NBR s vysokym
Cerna 1 az 50 mm podilem benzinuvzdorné akrylonitrilové slozky a
o Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty : E'ZktottbObtnaZOStf' \(;I/pt?(rna_gdolnost AL
1,20 g/ cm® 1.400 x 20.000 mm - tl. 1 az 1,5 mm °”.aN Uﬂs uvedenymilatami:
o Tvrdost : 1.400 x 10.000 mm - ti. 2 a2 6 mm . Nztuaral
’ 1.4 . mm - tl. 8 az 50 mm e e
70 Shore A OO'X e LS ez >0  Tuky, alifatické a aromatické oleje
o Taznost : e Poznamka: ® Propan - Butan
350 %
zména objemu starnuti(zména parametrl) ve
® Pevnost : , v oleji ASTM vzduchu za 70 hodin pfi 70°C
150 kg/cm 1,2;32a72, zména zména | zména
* Teplotni odolnost : hodin pfi 70°C | tyrdosti | taznosti | pevnosti
-30az +110°C -2%;1%;6 % |+2 Shore A| -11% 6%

NBR AG 21 Potravinovd olejivzdornd pryi

e ——————

Olejivzdorna pryz, vhodna pro styk s

e Barva: e Dodavané rozméry: potravinafskymi produkty véetné jedlych tukd,
Bila 1 aZ 30 mm nealkoholickych a alkoholickych napoji (max.
s vlozkou : na zékladé poptavky 40%). Kvalitni pryzova smes, ktera se

ISR LEE g motnost : nejéastéji pouziva jako vyrazné vhodnéjsi

& 2 A A -

1.59/cm ° ?Zggvagg {)%Bmaty .tI 10 nahrada klasické potravinarské Cervené pryze
e Tvrdost : 1'400 i 10'000 mm . tI- 2,a2n25mmm SBR, nebo jako levnéjsi nahrada za silikonovou

60 Shore A : : . Z.

) 1.400 x 5.000 mm - tl. 8 2 10 mm _—

e Taznost : 1.000 x 1.000 mm - tl. 12 az 30 mm

500 % .

® Poznamka:

e Pevnost :

80 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-20 az +110°C

MEMBRANOVE PLATNO Pryi odolnd ropnym produktiom a plynom
J__

e Barva: e Dodavané rozméry: Membranové platno je slozeno z jedné
Cerna 0,3;0,4;0,5;0,8; 1,0; 2,0 ; 3,0 mm nebo z nékolika oboustranné pogumovanych
® Specificka hmotnost: ® Dodavané formaty: te)it't"g? vvlqzelfjano’J%ny:hr:/uIIZ?n]cz;m v thgleq
1,30 g / cm® 1350 x 2.000 a2 35.000 mm - tl. 0,3 a2 0,5 mm saichalpp it s b I h L L Bl )]

1350 x 2.000 a2 25.000 mm - tl. 0.8 mm a technickym plyndm. Desky najdou uplatnéni

e Tvrdost: 1350 x 2.000 a2 23.000 mm - ti. 1.0 mm v automobilovém a plynarenském primysiu.
i i} 1350 x 2.000 az 18.000 mm - tl. 2,0 mm

® Taznost: 1350 x 2.000 az 12.000 mm - tl. 3,0 mm
=t ® Poznamka:

® Pevnost :
150 kg / cm?

® Teplotni odolnost:

1

Kompaktni plochd tésnici pryz



Pryi odolnd chemikaliim EPDM 60 Z

EEEESSSs e —

® Barva: ® Dodavané rozmeéry:
Cerna 1az12mm
® Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :
1,25g/cm? 1.200 x 10.000 mm - tl. 1 az 12 mm
® Tvrdost : ® Poznamka:
60 Shore A
e Taznost :
250 %
® Pevnost :
80 kg / cm?

© Teplotni odolnost :
-40 az +120°C

Pryi odolnd chemikaliim s vloikou

® Barva: ® Dodavané rozmeéry:
Cerna 2az12mm

® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty :
1,25g/cm® 1.200 x 10.000 mm - tl. 2 az 12 mm

® Tvrdost : ® Poznamka:
60 Shore A

® Taznost :
250 %

® Pevnost :
80 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-10 az +80°C

Pryi odolnd chemikaliim

HEEESS e ——————————

e Barva: e Dodavané rozmeéry:
Cerna bez vlozky1 az 10 mm
o Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :
1,4g/cm? 1.400 x 10.000 mm -tl. 1 az 6 mm
o Tvrdost : 1.400 x 5.000 mm - tl. 8 a2 10 mm
60 Shore A ® Poznamka:
e Taznost :
250 %
e Pevnost :
80 kg /cm®

o Teplotni odolnost :
-40 az +120°C

Netoxickd pryi pro styk s pitnou vodou

® Barva: ® Dodavané rozméry:
Cerna 1,5az10 mm
® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty :
1,18 g/cm® 1.400 x 10.000 mm
® Tvrdost : e Poznamka :
70 Shore A Pryz EPDM AG 23 FRESH vyhovuje
o Taznost : pgzadavkﬁm § 3: 9q§t. 3 Vyhlasky
o Ministerstva zdravotnictvi ¢islo 409/2005 Sb v
250 % : A . .
platném znéni, kladenym na vyrobky z
® Pevnost : materialll ur¢enych pro kratkodoby styk s
110 kg / cm? pitnou vodou pFi ploée nepfesahujici 100 cm a
o Teplotni odolnost : pro styk s teplou uzitkovou vodou. Atest Cislo
40 a3 +120°C 472101485/10.

Tento synteticky terpolymer na etylen-propylenové
bazi ma velmi dobré fyzikalné - mechanickeé vlastnosti,
odolny vGéi atmosférickym vlivim, kyselinam, alkaliim
a alkohollim. Jedna se o zakladni smés pro standardni
Ucely. Pryze EPDM maji nizkou odolnost vii¢i ropnym
latkam.

Odolnost vuci:
® Ozonovému starnuti
® Atmosférickym vlivim
® Agresivnim chemikaliim
® \/ysokym teplotam

EPDM 60 Z/V

HE e ———————

Tento synteticky terpolymer na etylen-propylenové
bazi ma velmi dobré fyzikalné - mechanickeé vlastnosti,
odolny vGci atmosférickym vlivim, kyselinam, alkaliim
a alkoholiim. Jedna se o zakladni smés pro standardni
ucely. Pryze EPDM maji nizkou odolnost vici ropnym
latkam.

Odolnost vUci:
e Ozonovému starnuti
® Atmosférickym vlivim
® Agresivnim chemikaliim
® \/ysokym teplotam

EPDM 60 ST

Tento synteticky terpolymer na etylen-propylenové
bazi ma velmi dobré fyzikalné - mechanickeé vlastnosti,
odolny viéi atmosférickym vliviim, kyselinam, alkaliim
a alkoholim. Jedna se o zakladni smés pro standardni
Ucely. Pryze EPDM maji nizkou odolnost v(ci ropnym
latkam.

Odolnost viéi:
® Ozonovému starnuti
® Atmosférickym vlivim
® Agresivnim chemikaliim
® \/ysokym teplotam

EPDM AG 23 FRESH
1

Plocha pryzova deska uréena pro pouziti ve
vodohospodafrstvi (pitna voda). Vyborna odolnost
ozonu, kyselinam, alkaliim a alkoholtm.
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NEOPREN 60 Z Pryi odolnd starnuti

R ————

e Barva:
Cerna

e Dodavané rozméry:
1az12mm

® Specificka hmotnost :
1,45g/cm®

o Tvrdost :
60 Shore A

e Taznost :
250 %

® Dodavané formaty :
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 az 12 mm

® Poznamka:
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e Pevnost :
80 kg / cm?

® Teplotni odolnost :
-10 az +80°C

NEOPREN 60 Z/V

® Barva:
Cerna

® Dodavané rozméry:
1az12 mm

® Specificka hmotnost :
1,45 g/cm?

® Tvrdost :
60 Shore A

® Taznost :
250 %

® Dodavané formaty :
1.200 x 10.000 mm - tl. 1 az 12 mm

® Poznamka:

® Pevnost :
80 kg / cm®

® Teplotni odolnost :
-10 az +80°C

Polychloroprenovy kau¢uk ( Neopren ) se
pouziva tam, kde jsou pozadavky na odolnost
proti povétrnosti, 0zonu a ohni (samozhasivy) a
na dobrou adhezi. Dobfe odolava
rozpoustédllima stfedné olejum.

Pryi odolnd stdrnuti s vloikou

e ————

Polychloroprenovy kaucuk ( Neopren ) se
pouziva tam, kde jsou pozadavky na odolnost
proti povétrnosti, 0zonu a ohni (samozhasivy) a
na dobrou adhezi. Dobfe odolava
rozpoustédllima stfedné olejum.

NEOPREN 65 ST

e Barva:
Cerna

o Dodavané rozmeéry:
bez vlozky 1 az 10 mm

e Specificka hmotnost :
1,49/cm?

e Dodavané formaty :
1.400 x 10.000 mm - tl. 1 az 6 mm
1.400 x 5.000 mm - tl. 8 az 10 mm

® Poznamka:

e Tvrdost :
65 Shore A

e Taznost :
250 %

e Pevnost :
80 kg / cm?

e Teplotni odolnost :
-30 az +90°C

e

Pryi odolnd starnuti

Polychloroprenovy kaucuk ( Neopren ) se
pouziva tam, kde jsou pozadavky na odolnost
proti povétrnosti, ozonu a ohni (samozhasivy) a
na dobrou adhezi. Dobfe odolava
rozpoustédilima stredné olejum.

SILIKON CERVENY (VMQ) AG 34

¢ Barva: e Dodavané rozmeéry:
Cervena 1az 10 mm
® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty :
1,2g/cm? 1.000-1.200 x 20.000 mm - tl. 1 mm
1.000-1.200 x 10.000 mm - tl. 1,5 az 5 mm
o Tvrdost : 5
60 Shore A 1.000-1.200 x 5.000 mm - tl. 6 az 10 mm
- ® Poznamka:
o T: t:
Bgf)noz s VétSina rozmérd na zakladé poptavky.
Silikonova pryz AG 34 vyhovuje pozadavkim
® Pevnost : Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢islo
70 kg / cm? 38/2001 Sb. v platném znéni, kladenym na

vyrobky ze silikonovych elastomerd uréené pro

® Teplotni odolnost : lgeln
styk s potravinami a pokrmy.

-70 az +200°C

1

Kompaktni plochd tésnici pryz

e

Pryi pro specidlni pouiiti

Silikon nema dostate¢nou odolnost v(i¢i mnohym
organickym ropoustédidm, alkaliim a zvlasté
dlohodobému pusobeni prehfaté pary. Silikon ma
proti ostatnim pryzim v mnoha smérech vyrazné
prednosti:

e \/ysoka flexibilita pfi nizkych teplotach pfi
zachovani vSech vlastnosti elasticity

e \/yborna odolnost vysokym teplotam, velmi
dobra odolnost vybranym chemikaliim

® Zcela mimoradna odolnost UV zareni, ozonu,
atmosférickym vlivim a starnuti véeobecné

® Naprosta nenasakavost a nepropustnost vody,
nebarvi, idealni pro potravinarské aplikace

® Bakteriologicky nerozlozitelny, neméa vliv na
chut a viinimédia, s nimz je v kontaktu

e Netecny vicilepidlim v§eobecné, vyborné
antiadhezni vlastnosti



s vloikou

e Barva:
Cervena

e Dodavané rozméry:
1,6 az 10 mm

o Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :

1,2g/cm? 1.000-1.200 x 10.000 mm - tl. 1,6 az 5 mm
o Tvrdost : 1.000-1.200 x 5.000 mm - tl. 6 az 10 mm
60 Shore A ® Poznamka :
5 . Vétsina rozmér(i na zakladé poptavky.
° ;gf)"OZSt : Silikonova pryz AG 34 V vyhovuje
pozadavkiim Vyhlasky Ministerstva
® Pevnost : zdravotnictvi &islo 38/2001 Sb. v platném
70 kg / cm* znéni, kladenym na vyrobky ze silikonovych

elastomer( uréené pro styk s potravindmi a

o Teplotni odolnost : ”
pokrmy.

-70 az +200°C

Pryi pro specidlni pouiiti

SILIKON TRANSPARENTNI (VMQ) AG 35

SILIKON CERVENY (VMQ) AG 34 V
1

Silikon nema dostate¢nou odolnost vic¢i mnohym
organickym ropoustédiim, alkaliim a zvlasté
dlohodobému pusobeni prehraté pary. Silikon ma
proti ostatnim pryzim v mnoha smérech vyrazné
prednosti:

® \Vysoka flexibilita pfi nizkych teplotach pfi
zachovani vSech viastnosti elasticity

e\yborna odolnost vysokym teplotam, velmi
dobra odolnost vybranym chemikaliim

® Zcela mimofadna odolnost UV zareni, ozonu,
atmosférickym vlivim a starnuti vSeobecné

® Naprosta nenasakavost a nepropustnost vody,
nebarvi, idealni pro potravinarské aplikace

® Bakteriologicky nerozlozitelny, nema vliv na
chut a viinimédia, s nimz je v kontaktu

® Netecny vicilepidlim vSeobecné, vyborné
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® Barva:
Transparentni mlé¢na

® Dodavané rozméry:
1az10 mm

® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty :

1,2g/cm? 1.000-1.200 x 20.000 mm - tl. 1 mm
1.000-1.200 x 10.000 mm - tl. 1,5 az 5 mm
° : ’
oSt 1.000-1.200 x 5.000 mm - 1.6 az 10 mm
°Tas . ® Poznamka :
'gggnozst ’ Rozméry vétSi nez 10mm na zakladé
pozadavku.
® Pevnost : Silikonova pryz AG 35 vyhovuje pozadavkim
70 kg /cm? Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi ¢&islo

38/2001 Sb. v platném znéni, kladenym na
vyrobky ze silikonovych elastomerd uréené pro
styk s potravinami a pokrmy.

® Teplotni odolnost :
-70 az +200°C

Silikon nema dostate¢nou odolnost vici mnohym
organickym ropoustédlim, alkaliim a zvlasteé
dlohodobému pusobeni prehraté pary. Silikon ma
proti ostatnim pryzim v mnoha smérech vyrazné
prednosti:

e VVysoka flexibilita pfi nizkych teplotach pfi
zachovani vSech vlastnosti elasticity

e Vybornd odolnost vysokym teplotam, velmi
dobra odolnost vybranym chemikaliim

® Zcela mimoradna odolnost UV zareni, ozonu,
atmosférickym vliviim a starnuti véeobecné

e Naprosta nenasakavost a nepropustnost vody,
nebarvi, idedlni pro potravinarskeé aplikace

e Bakteriologicky nerozlozitelny, nema vliv na
chut a viini média, s nimz je v kontaktu

o Netecny vici lepidlim vSeobecné, vyborné

Pryi pro specidlni pouiiti

HEE e ————

e Barva: ® Dodavané rozméry:
Bila 1az10 mm

e Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :

1,2g/cm? 1.000-1.200 x 20.000 mm - tl. 1 mm
1.000-1.200 x 10.000 mm - tl. 1,5 az 5 mm
o . :
g(‘)"gﬁ;te' A 1.000-1.200 x 5.000 mm - . 6 a2 10 mm
& . ® Poznamka:
° ;’ggncyoo st: Silikonova pryz AG 36 vyhovuje pozadavkim
Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi éislo
® Pevnost : 38/2001 Sb., kladenym na vyrobky ze
70 kg / cm* silikonovych elastomerd uréenych pro styk s

® Teplotni odolnost : potravinami a pokrmy.

-70 az +200°C

Pryi pro specidlni pouiti

SILIKON BiLY (VMQ) AG 36

Silikon nema dostate¢nou odolnost vici mnohym
organickym ropoustédlim, alkaliim a zvlasté
dlohodobému pusobeni prehraté pary. Silikon ma
proti ostatnim pryzim v mnoha smérech vyrazné
prednosti:

e Vysoka flexibilita pfi nizkych teplotach pfi
zachovani vSech vlastnosti elasticity

e\Vybornd odolnost vysokym teplotam, velmi
dobra odolnost vybranym chemikaliim

® Zcela mimoradna odolnost UV zareni, ozonu,
atmosférickym vliviim a starnuti véeobecné

e Naprosta nenasakavost a nepropustnost vody,
nebarvi, idedlni pro potravinarské aplikace

e Bakteriologicky nerozlozitelny, nema vliv na
chut a viini média, s nimz je v kontaktu

e Nete¢ny vici lepidlim vSeobecné, vyborné

HEE e ————————————

® Barva:

B ® Dodavané rozmeéry:
Cerna (zelena na zakladé poptavky)

1az15mm

® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty :

1,20g/cm? 1.400 x 20.000 mm - tl. 1 az 6 mm

o Tvrdost : 1.400 x 5.000 mm - tl. 8 az 15
70 Shore A ® Poznamka:

o Taznost : Chemjck9u qqolnost je putnq kgnzultovat pro
300 % konkrétni pfipady. Orienta¢ni odolnosti v

tabulce chemickych odolnosti.

® Pevnost : Minimalni odbé&rové mnozstvi nutno

80 kg /cm? konzultovat s dodavatelem!

® Teplotni odolnost :
-40 az +160°C

BUTYL 70 (lIR) AG30

Pryzova smés na bazi syntetického kopolymeru
isobutylen isopren s nasledujicimi pfednostmi:

® Minimalni nasakavost plyn(, vody a pary
Vyborna odolnost kyselinam

®\/yborna odolnost vlivim venkovniho prostredi,
ozénovému starnuti a UV zareni

®\/yborné dielektrické vlastnosti
Dobra odolnost vyssim teplotam

® Nizka odrazova pruznost
(tlumici elementy)

® Nizka propustnost plynt
(vzdusnice pro pneu.)

;
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VITON 80 AG 37 Pryi pro specidlni pouiiti

N ——

® Barva:
Cerna

® Specificka hmotnost :
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® Dodavané rozméry:
1az10 mm

® Dodavané formaty :

Pryzova smés esafluorpropylen (nékdy se
nazyva rovnéz fluoruhlikova pryz) je material,
ktery se diky svym vyjimeénym vlastnostem
pouziva pro vyrobu prvkil, které maji splfiovat

22 }888 . ;00880 e ;|tlé1 a1206 el vysoce naro¢né pozadavky ve strojirenstvi,
! ® Tvrdost : : B e 1Y MM chemii a petrochemii, farmacii, leteckém
80 Shore A e Poznamka: pramyslu, jaderné energetice atd.
o Taznost : Chemjckgu wodolnost' je nutno konqutovat pro Tésnici desky z Vitonu maji vynikajici odolnost
190 % konkrétni pfipady. Orienta¢ni odolnosti v tabulce vigi:
chemickych odolnosti.
® Pevnost : Minimalni odbérové mnozstvi nutno konzultovat s ® Mnoha vysoce agresivnim chemikaliim
50 kg / cm? dodavatelem! ® Aromatickym a alifatickym uhlovodikiim

® Teplotni odolnost :
-30 az +250°C

® | ubrifikantim a olejim
® \Vysokym teplotam a otevienému ohni
® Slunec¢nim paprskiim a ozonu

VITON 70 AG 38
_—”—f_

e Barva:
Cerna

® Specificka hmotnost :

e Dodavané rozmeéry:
1az10 mm

e Dodavané formaty :

Pryi pro specidlni pouiiti

Pryzova smés esafluorpropylen (nékdy se
nazyva rovnéz fluoruhlikova pryz) je material,
ktery se diky svym vyjimeénym vlastnostem
pouziva pro vyrobu prvku, které maji splfiovat

1.89/cm’ :888 . ;00880 AU ;Itlé; ?113 " vysoce naro¢né pozadavky ve strojirenstvi,
e Tvrdost : : R IR e< 10 mm chemii a petrochemii, farmacii, leteckém
70 Shore A o Poznamka: pramyslu, jaderné energetice atd.
e Taznost : Chemickou odolnost je nutno konzultovat pro Tésnici desky z Vitonu maji vynikajici odolnost
190 % konkrétni pfipady. Orientacni odolnosti v tabulce vuci:
chemickych odolnosti.
® Pevnost : Minimalni odbérové mnozstvi nutno konzultovat s ® Mnoha vysoce agresivnim chemikaliim
50 kg / cm? dodavatelem! ® Aromatickym a alifatickym uhlovodikdm

® Teplotni odolnost :
-30 az +250°C

HYPALON (CSM) AG 29

® | ubrifikantiim a olejim
® \/ysokym teplotam a otevienému ohni
® Slune¢nim paprskim a ozonu

Pryi pro specidlni pouiiti

e —— e

e Barva:
Cerna

® Specificka hmotnost :

e Dodavané rozméry:
1az10 mm

® Dodavané formaty :

Pryzova smés na bazi chlorsulfonatového
polyetylenu, zvlasté vhodna pro aplikace, kde je
zivotnost standardnich pryzovych smési
omezena pusobenim téchto faktorl a jejich

1,5g/cm? 1.400 x 10.000 mm - tl. 1 az 6 mm Kombinaci:
o Tvrdost : 1.400 x 5.000 mm - 1. 8 a 10 mm ’
65 Shore A e Poznamka: ® Abrazivni vliv média nebo ¢asti zafizeni
o Taznost : Chemjckgu vgdolnost .je nvutm konzgltovat pro ® Negativni vlivatmosférickych vliviia ozonu
400 % konkrétni pfipady. Orienta¢ni odolnosti v tabulce ® Slunecni paprsky a pfirozené starnuti
chemickych odolnosti. ® \/ysoké teploty
® Pevnost : Minimalni odbérové mnozstvi nutno konzultovat s o Alifatické oleje
120 kg / cm? dodavatelem! ® Kyseliny a chemikalie

® Teplotni odolnost :
-35az +135°C

1

Kompaktni plochd tésnici pryz

® Horlavost
® Oxidacni ¢inidla

Hypalon Spatné odolava pohonnym latkam!
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