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GM 1

e Barva: o Dodavané rozméry:
Cerna, Seda 4,5 mm
® Pevnost : e Dodavané formaty :
4,0 MPa 1.200 x 10.000 mm
R o
ko A délka + /- 1000 mm
® Teplotni odolnost : e Poznamka :
-25 a7 +60°C s amea -

Na zakazku v hnédé, zelené,
modré a ¢ervené barvé.

e Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna, Seda 3,5 mm
e Pevnost : e Dodavané formaty :
4,0 MPa 1.200 x 10.000 mm
o o
o A délka +/ - 1000 mm
o Teplotni odolnost : Poznamka :
-25 az +60°C pznama,:

Na zakazku v hnédé, zelené,
modré a Cervené barvé.

2,5

3,5

® Barva: e Dodavané rozméry:
Cernd, Seda 3 mm
® Pevnost : ® Dodavané formaty :
4,0 MPa 1.200 x 10.000 mm
e o
o A délka + /- 1000 mm
® Teplotni odolnost : e Poznamka :
-25 a7 +60°C S amia :

Na zakazku v hnédé, zelené,
modré a ¢ervené barvé.

e Barva: e Dodavané rozméry:

Cerna, $eda 6 mm ( na zakazku 8,9,10 a 11 mm)
® Pevnost : e Dodavané formaty :

4,0 MPa 1.200 x 10.000 mm
g

Raiore A délka + / - 1000 mm)
o Teplotni odolnost : e Poznamka :

-25 az +60°C QK :

Na zakazku v hnédé, zelené,
modré a Cervené barvé.

10,5 12 4
v
N 6;8;9;,10a 11
A

Ryhovand pryzovd podlahovina

e

Ryhovand pryiovd podlahovina

Ryhovand pryiova podlahovina

Ryhovand pryiova podlahovina

1
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Ryhovand pryiova podlahovina

® Barva: e Dodavané rozmeéry:

Cerna, seda 3 mm ( na zakdzku 4 ; 5 a 6 mm)
® Pevnost : e Dodavané formaty :

4,0 MPa 1.200 x 10.000 mm
e Tvrdost : e Poznamka :

65 Shore A Na zakazku v hnédé, zelené,
« Teplotni odolnost : modré a Cervené barvé .

-30 az +60°C

24 1,6
'Yy
L (3;4;5a6
'}
Ryhovana pryiova podlahovina GM 6
=
\0.

* Barva: ® Dodavané rozméry: Q

Cerna 3mm §
® Pevnost : ¢ Dodavané formaty : =

4,0 MPa 1.200 x 10.000 mm %
o Tvrdost : 1.500 x 10.000 mm 3

70 Shore A ® Poznamka : Q
o Teplotni odolnost : >u§

-20 az +60°C

8

Ryhovand pryiovd podlahovina

(] @arva: e Dodavané rozmeéry:

Cerna, Seda 3 mm (na zakdzku 4 ; 5 a 6 mm)
e Pevnost : e Dodavané formaty :

4,0 MPa 1.200 x 10.000 mm
o Tvrdost : ® Poznamka :

65 Shore A Na zakazku v hnédé, zelené,
« Teplotni odolnost : modré a Cervené barvé .

-25 az +60°C

4,5 55 5
’ < v

L | 3;4;5a6

Penizkova pryi

GM 8

e Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna, $eda 3a4mm
® Pevnost : o Dodavané formaty :
4.0 MPa 1.200 x 10.000 mm
' 1.250 x 15.000 mm
e Tvrdost : tolerance formatu:
70 Shore A §ite + /- 50 mm
* Teplotni odolnost : el el
-25 az +60°C ® Poznamka :
$ 25 34

Podlahoviny




G9

Ryhovand pryzovd podlahovina

® Barva:
Cerna, Seda

® Pevnost :
4,0 MPa

o Tvrdost :
70 Shore A

® Teplotni odolnost :
-25 az +60°C

)

:
Q
g
&
s
3
S
S
Q

G10

® Dodavané rozmeéry:
3 mm

® Dodavané formaty :
1.200 x 10.000 mm
tolerance formatu:
Sife + /- 50 mm
délka + /- 1000 mm

® Poznamka :

L —————

e Barva:
Cerna

® Pevnost :
5,0 MPa

o Tvrdost :
70 Shore A

® Teplotni odolnost :
-25 az +60°C

e Dodavané rozmeéry:
3 mm

® Dodavané formaty :
1.500 x 10.000 mm

® Poznamka :

G 11 SUPER Super podlahovina PVC, barva mramor

e ————

e Barva:
Seda, Cervena, zelena,
hnéda, modra

e Pevnost :

e Tvrdost :
75 - 80 Shore A

® Teplotni odolnost :

e Dodavané rozméry:
3 a4 mm

® Dodavané formaty :
1.220 x 23.000 mm
(910 - 1220)

® Poznamka :

G 12 PVC Plastovd zdmkova dlaiba
J—

e Barva:
Cerna

® Pevnost :
5 MPa

® Tvrdost :
85 Shore A

® Teplotni odolnost :
-25 az +70°C

® Hmotnost :
2,70 Kg/ks / 20 mm
3,75 - 4 Kg/ks / 30 mm

® Dodavané rozméry:
20 a 30 mm

® Dodavané formaty :
415 x 415 (450) mm

e Baleni :
20mm=318ks (=29,9m’)
30mm=204ks (=19,7m?)
pfepocetna im? =10,64 ks

® Poznamka:
Prodejni jednotka = kus.
Jednoducha montédz a vyborna odolnost odéru.
Dobré tlumici schopnosti a dlouha Zivotnost a
barevna stalost. Moznost pokladani na hrubé
betony a zhutnény Stérkopisek.

4
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Penizkova pryi S 8 ALFA

® Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna, Seda, hnéda, zelena, 3,2a4 mm

modré a Cervena e Dodavané formaty :

® Pevnost : 1.450 x 10.000 mm
5 MPa (1.450 x 15.000 mm )
e Tvrdost : ® Poznamka :
75 Shore A
e Teplotni odolnost :
-30 az +60°C
8 28 37 ‘
+—» 4+——»
—
&
. B e e q (]
Ryhovand pryiova podlahovina SERPENTINA =
w
~
T
(€]
B ; . Q
¢ Barva: ® Dodavané rozméry: &
Cerna 3 mm %
e - e w
® Specificka hmotnost : ® Dodavané formaty :
4,15kg/ m? 1.100 x 4.600 mm
e Tvrdost :
70 Shore A
© Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

Ryhovand pryiova podlahovina

® Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna 3 mm

o Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :
4,15kg/ m? 1.100 x 4.600 mm

e Tvrdost :
70 Shore A

o Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

Ryhovand pryiova podlahovina DIAMANT

¢ Barva: e Dodavané rozméry:
Cerna 4 mm

e Specificka hmotnost : e Dodavané formaty :
4,54 kg / m? 1.100 x 4.600 mm

o Tvrdost :
70 Shore A

o Teplotni odolnost :
-30 az +70°C

;
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